ANCHOR Skaplas 892

Ett mycket palitligt industrilas som anvands for lasning av
automater, skap, lador, apparatskap och liknande objekt
som fodrar en hog sdkerhetsniva. Laset passar till dorrar
med 16/19 urtag och dérrtjocklek upp till 22,5mm.
Cylindern bestar av nio sparrskivor, vilket ger ca
1.500.000 laskombinationer. Nyckeln vrids i 90° och kan
endast tas ur da regeln ar i last lage. Hogervridning som
standard, vanstervridning pa begaran. Tva nycklar ingar
som standard. | SB packen ingar dven en regel och en
fixeringsbricka. Sparrskivor, cylinder och andmutter
tillverkade av massing. Regel, stoppbricka, andmutterns
Iasbricka och mutter for cylinderhus tillverkade av
forzinkat stal. Cylinderhuset i forkromad massing.

ANCHOR Skivlascylinder

> ANCHOR skivlascylinder, 9 sparrskivor, 1.500.000 olika
laskombinationer.

> Lascylindern har inga fjdderbelastade sparrelement. En
konstruktion som gor lascylindern motstandskraftig mot
smuts, fukt, korrosion och isbildning.

> Maximal motstandskraft mot dyrkning och
manipulation av lascylindern.

> Lascylindern erbjuder stora mojligheter nar det galler
huvudnyckelsystem. Samtliga vara hanglas och skaplas
kan kombineras sa att en och samma nyckel kan 6ppna
samtliga Ias.

> Var extra starka nyckel, tjocklek 3 mm, &r tillverkad i
nysilver. Monsterskydd nr 48145.
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> Laskropp:

> Nyckel:

> Ytbehandling:

> Cylindertyp:

> Tillval:

Massing

3mm Nysilver

Krom

ANCHOR Skivlascylinder

Blisterpack (SB)

Lika Lasning (LL)

System (SYS)

Lassmedspack, exkl. sparrskivor och nycklar (EXKL SS)
Komplettering av likalasning (KOMP LL)
Komplettering av system (KOMP SYS)
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