
Utöver Hasp 950 innehåller paketet ett  

monteringskitt enligt nedan:

• M8 x 80mm helgängad vagnsbult ( 8st )

• M8 muttrar ( 8st )

• M8 brickor ( 8st ) och M8 fjäderbrickor ( 8st )

• Plastlock att täcka skruvändarna med ( 8st )

• Ø8.0mm HSS borr ( 1st )

• Monteringsinstruktion ( 1st )

• En borrmaskin med minst Ø10mm chuck kapacitet.

• En 13mm hylsnyckel alt. skiftnyckel.

• Ögonskydd - Skyddsglasögon eller visir ska bäras.

• En tuschpenna eller liknande för uppmärkning av borrhål.

• Ev. en liten hammare.
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Kontakta din leverantör om några delar saknas eller är skadade.

Till Hasp 950 ingår 8 bultar. Dessa placeras normalt med 4 bultar på den ledade (hasp) 

sidan och de övriga 4 bultarna på märlan. Du kan variera detta om det krävs av din 

byggnad / dörr / karm för att uppnå den största styrkan för kombinationen hasp / 

byggnad. Haspen har 6st hål på den ledade delen och 6st på märlan dvs total 12st 

fästpositioner. Kravet för att haspen ska uppfylla grade 4 är att resp. del monteras med 

minst två bultar. 

•	 Besluta om den bästa positionen för hasp och märla genom att titta på karmen 

och kanten av dörren. Finns det en tvärgående balk genom dörren nyttjas den 

normalt till att montera haspen på.

•	 Den ledade hasp delen monteras normalt på dörren och märlan på karmen.

•	 Håll ihop hasp och märla på dörr och karm för att bestämma den bästa positionen 

att montera på.

•	 Bestäm vilka bulthål du kommer att använda.

Kontrollera att innehållet i monteringskittet är komplett: 

Välj monteringsposition:

1

2

När du har bestämt den bästa positionen för hasp och märla samt vilka bulthål du 

kommer att använda, använd haspen som mall och markera ut de två första hålen som 

du ska borra.

Märk ut borrhålen för haspen:3

Flytta haspen ur vägen och ta på ögonskydd. Borra därefter hålen med den

medföljande Ø8.0mm HSS borren.

Borra de första hålen för haspen:4

Skjut de två bultarna genom hålen och fäst dessa löst med de tillhörande muttrarna.

Monstera de första bultarna löst:5



Lyft den ledade plattan och placera märlan under den. Stäng därefter så att den 

ledade plattan matchar positionen på märlan. Kontrollera att det går enkelt att öppna 

och stänga den ledade plattan över märlan. När rätt position hittats, öppna den 

ledade plattan så att den kommer ur vägen och markera var du ska borra för att fixera 

märlan.

Följ anvisningen i pkt 4.

Positionera märlan:

Borra de två första hålen för märlan:

6

7

Följ anvisningen i pkt 5. Kontrollera att det går enkelt att öppna och stänga med 

haspen.

Montera märlan löst:8

Använd hasp och märla som mallar för att borra de återstående hålen. Det normala är 

att montera varje del med fyra bultar, men minimikravet är att du har minst två bultar 

på varje sida.

Borra de återstående hålen:9

Skjut in bultarna genom respektive hål och montera de medföljande brickorna, 

fjäderbrickorna och muttrarna på insidan. Dra åt muttrarna med en lämplig nyckel 

eller hylsa. Använd plana brickor på alla bultar om utrymmet tillåter och som minimum 

på minst två bultar.

Montera och dra åt alla bultar:10

Tryck på de medföljande plastlocken på resp. bultände alt. kapa av utsticket med t.ex. 

en bågfil.

Montera skyddslock över ändarna på bultarna:11

Installationen är klar12




