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850-5 Oval WP 580-5 Euro WP

Klass 5 hänglås i härdat
stål för montering av oval-
cylinder utan täckbricka 
och med inskyddad bygel.

Grade 5 hänglås i härdat 
stål. Skyddande plastkåpa 
över låshuset och gummi-
tätning i täckbrickans 
cylinderhål. 

Bygelhöjd: 27 mm

Fast eller löstagbar bygel

Bygelhöjd: 27 & 50 mm

Fast eller löstagbar bygel

848-4 Oval WP
Klass 4 hänglås i härdat 
stål för montering av 
ovalcylinder utan täckbricka. 

Bygelhöjd: 27 & 50 mm 

Fast eller löstagbar bygel

Eurocylinder OvalcylinderOvalcylinder

840-4 Oval WP

830-3 Oval WP
802-2 Oval WP 802-2 Snowman WP

880-4 WP 800-3 WP
Klass 4 hänglås i härdat 
stål för montering av 
ovalcylinder. 5mm tjock 
härdad täckbricka. 

Klass 3 hänglås i härdat stål 
för ovalcylinder. Levereras 
med utanpåliggande 
väderskydd.  

Klass 2 hänglås i mässing 
för med bygel av rostfritt 
stål. Levereras med 
utanpåliggande väderskydd. 

Klass 2 hänglås i mässing 
för snowmancylinder med 
bygel av rostfritt stål. 

Klass 4 hänglås i härdat stål 
med ANCHOR skivcylinder.
Levereras med 2 nycklar 
och skyddande gummi-
tätning i cylinderhålet.

Klass 3 hänglås i härdat stål 
med ANCHOR skivcylinder.
Levereras med 2 nycklar och 
utanpåliggande väderskydd.

Bygelhöjd: 27 & 50 mm

Fast, Löstagbar & inskyddad 

bygel

Bygelhöjd: 
28, 35 & 50 mm 
Fast, löstagbar eller
inskyddad bygel

Bygelhöjd: 
15, 25, 60, 110 mm

Bygelhöjd: 
15, 25, 60, 110 mm

Bygelhöjd: 27 & 50 mm
Fast eller löstagbar bygel

Bygelhöjd: 28, 35 & 50 mm
Fast, löstagbar eller inskyddad 
bygel

Ovalcylinder

Ovalcylinder
Ovalcylinder Ovalcylinder

Skivlåscylinder Skivlåscylinder




