
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En högerhängd dörr har gångjärnen till höger när du öppnar den. 
En vänsterhängd dörr har gångjärnen till vänster när du öppnar den. 

 

>  Yttermått:   130 x 78 mm 

>  Plåttjocklek: 6 mm  

>  Bygelhål:  Avsedd för max bygeldiam. 15mm 

>  Ytbehandling:  Svart pulverlack 

>  Klassning:  Klass 5 enligt SSF 018 utg 3.  

  Grade 6 enligt EN 12320:2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANCHOR Hasp 921 & 923 
 

Mycket kraftigt, svensktillverkat, beslag godkänt i klass 5. 
Hänglåsbygeln blir helt inskyddad när beslaget är 
monterat. Lämpligt att använda tillsammans med 
ANCHOR 590-6 L (klass 5). Beslaget kan även användas 
tillsammans med Anchor 840-4 L, och uppfyller då klass 4. 
921Hö – 923 Vä 

Hela haspen tillverkad i pulverlackat härdat stål. 
Monteringskitt med skruvar, muttrar och brickor ingår.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasp 921 med ett ANCHOR 590-6 L hänglås  

monterat för att skapa en komplett klass 5 beslagning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


